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E L ŐT E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a Sportcsarnok bérlője beruházási igényének elbírálására   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2016. október 17-én érkezett a Sportcsarnokot működtető Dunakanyar 
Létesítményüzemeltető Kft-től (2011 Budakalász Omszk park 1.) (DLÜ Kft) egy írásos 
megkeresés, amelyben a DLÜ rögzíti, hogy 243 M. Ft. + ÁFA értékű beruházást kíván elvégezni 
9 hónap időtartam alatt, erre az időszakra 90%-os bérleti díj-csökkentést kér. A beruházás 
tárgya öltözőblokk-építés, amelyet a Képviselő-testület idén márciusban engedélyezett már. 
Technikailag a szerződés 4.2.6 pontja alapján arra van mód, hogy a beruházási igény pozitív 
elbírálása esetén a DLÜ 50%-os bérleti díj-csökkentést kapjon, 6 hónapra.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Sportcsarnok bérlője, a 
Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. (DLÜ Kft.) beruházási igényét. A Képviselő-testület a 
már jóváhagyott, öltözőblokk-építésre irányuló fejlesztési programját 243 millió forint + ÁFA 
értékben, és a bérleti díjcsökkentés 50%-os mértékét 6 hónap időtartamra (a Kaláz Kft. 2016. 
november hónaptól esedékes számláiban) elfogadja. A fenti döntés szerinti szerződés abban 
az esetben írható alá, amennyiben a DLÜ Kft. a Sportcsarnok tulajdonosa felé tartozással nem 
rendelkezik. 

 
Felelős: Rogán László polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 

Határidő: folyamatos 

 

Budakalász 2016. október 17.      

                           Rogán László  

                      polgármester 

 



Munkanem száma és megnevezése  Anyag összege Díj összege

12 Felvonulási létesítmények           1 500 000,00    1200000

15 Zsaluzás és állványozás           1 874 720,00    2507800

21 Irtás, föld- és sziklamunka           6 666 000,00    19435300

23 Síkalapozás           2 122 000,00    932000

31 Helyszíni beton és vasbeton munka           7 309 800,00    4594720

33 Falazás és egyéb kőművesmunka           2 726 500,00    2241300

34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése         32 891 900,00    19735800

36 Vakolás és rabicolás           1 275 890,00    4715990

39 Szárazépítés           2 304 200,00    3091000

42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés           8 782 240,00    7172140

43 Bádogozás           1 312 200,00    480600

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése         19 150 000,00    4304000

46 Üvegezés              225 000,00    22500

47 Felületképzés           2 926 000,00    4826000

48 Szigetelés           5 581 260,00    3139700

71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés         13 303 100,00    5358000

72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)                2 984 000    876000

74 Tűz- és füstvédelem                2 327 300    634700

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése                6 247 700    1685500

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése              15 874 500    3225500

83 Szellőztetőberendezések              12 000 000    3500000

Munkanemek összesen:            149 384 310             93 678 550    243 062 860         
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12 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag összesen Díj összesen

1 12-001-2 Felvonulás, ideiglenes melléklétesítmények                         1,00    egység 1500000 1200000               1 500 000                       1 200 000    

Munkanem összesen:               1 500 000                       1 200 000    

15 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 15-001-2 Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m 

magasságig

                    190,00    m2 2200 4900                  418 000                          931 000    

2 15-001-3 Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, 

függőleges vagy ferde felülettel

                      34,00    m2 2680 5200                    91 120                          176 800    

3 15-012-6.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint 

munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 

lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, 

munkapadló távolság

                    300,00    m2 4200 4300               1 260 000                       1 290 000    

2,00 m, 2,00 kN/m
2
 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 

és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m 

munkapadló magasságig

4 15-012-25.1 Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag                     220,00    m2 480 500                  105 600                          110 000    

Munkanem összesen:               1 874 720                       2 507 800    

21 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 21-002-1.2 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi 

erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, 

szállítással, 50,1-200,0 m között

                    100,00    m3 0 6200                            -                            620 000    

2 21-003-7.1.5.1 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén 

bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával

                    450,00    m3 0 6650                            -                         2 992 500    

3 21-002-1.1 Föld feltöltés kiszedése gépi erővel, szállítás 500 m belül                  1 100,00    m3 4500 8900               4 950 000                       9 790 000    

3 21-003-

8.1.1.2.2

Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök 

kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, 

depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves 

talajban,

                      14,00    m3 0 11200                            -                            156 800    

-pontalapok földkiemelése; 0,7 x 0,7 x 2,00 m alap, 0,7 x 

0,7 x 1,4 földkiemelés
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4 21-003-11.1.1 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, 

tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú 

talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, 

a vezeték

                    200,00    m3 0 5500                            -                         1 100 000    

(műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

5 21-004-5.1.1.1 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.

                    510,00    m2 0 2100                            -                         1 071 000    

6 21-008-2.1.2 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy 

felületen, tömörségi fok: 90%

                    200,00    m3 0 2100                            -                            420 000    

7 21-008-2.1.3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy 

felületen, tömörségi fok: 95%

                      75,00    m3 0 2400                            -                            180 000    

8 21-011-7.2-

0120002

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá 

nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag 

szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, 

osztályozatlan

                      75,00    m3 8800 6200                  660 000                          465 000    

kavicsból osztályozatlan, homokos bányakavics NHK 

0/125 Q-T

9 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 5,0 m
3
-es konténerbe

                      44,00    db 24000 26000               1 056 000                       1 144 000    

10 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe 

rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, 

konténer szállítás nélkül

                    220,00    m3 0 6800                            -                         1 496 000    

Munkanem összesen:               6 666 000                     19 435 300    

23 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 23-003-2-

0232210

Vasbeton pontalapok készítése szivattyús technológiával, 

C20/25 - XC2 kavicsbeton keverék

                      20,00    m3 29300 13000                  586 000                          260 000    

2 23-003-2-

0242210

Vasbeton sáv-, gerendarács alapok készítése szivattyús 

technológiával, C25/30 - XC2-16-F2 kavicsbeton keverék

                      48,00    m3 32000 14000               1 536 000                          672 000    

Munkanem összesen:               2 122 000                          932 000    

31 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 

kavicsbetonból, salakbetonból

                      10,00    m2 0 3800                            -                              38 000    

2 31-001-1.2.2-

0220621

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 10-20 mm átmérő 

között Bordás betonacél, szálban, B 60.50

                        4,30    t 230000 140000                  989 000                          602 000    
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3 31-001-2-

0452102

Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe                         2,00    t 230000 79000                  460 000                          158 000    

4 31-002-1.1.2-

0310184

Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése csomóponti 

kötés nélkül, vízszintes tartószerkezetbe, Melegen 

hengerelt I idomacél utólagos nyíláskiváltások készítése 

IPE120, IPE140,

                        1,00    t 340000 290000                  340 000                          290 000    

IPE160 (S235 JRG2)

5 31-030-11.1.1.1-

0121410

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi 

továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, 

tartószerkezetre léccel lehúzva, kissé képlékeny 

konzisztenciájú betonból, 6

                      28,00    m3 24000 22000                  672 000                          616 000    

cm vastagságig

6 31-030-11.1.1.2-

0121410

Vasalt beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 

kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, 

tartószerkezetre léccel lehúzva, kissé képlékeny 

konzisztenciájú

                      75,00    m3 28000 15000               2 100 000                       1 125 000    

betonból, 15 cm vastagságban C25/30 vasbeton lemez; 

XC2 osztály;

7 31-032-2.1.2.1-

0212502

Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, 

cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak 

megfelelően, MSZ EN 13813:2003 szerint besorolás: CT-

C20 F5 maximális

                    562,00    m2 4400 2660               2 472 800                       1 494 920    

szemnagyság: 4 mm nyomószilárdság (28 napos): 

nagyobb, mint 20 N/mm2 húzó-, hajlítószilárdság (28 

napos): nagyobb, mint 4 N/mm2 száraz sűrűség: max 2200 

kg/m38 31-051-1.2-

0121410

Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, 

tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, 

zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny 

konzisztenciájú betonból,

                      70,00    m2 3000 3200                  210 000                          224 000    

szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással 

C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 

CEM 42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági 

modulussal

9 31-030-11.1.1.2-

0121110

Beton aljzat készítése kézi továbbítással és bedolgozással, 

kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C16/20 - 

X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék 5+3 cm vtg., 

5 cm

                      12,00    m2 5500 3900                    66 000                            46 800    

trapézlemez bentmaradó zsaluzattal

Munkanem összesen:               7 309 800                       4 594 720    

33 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 
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1 33-000-

21.1.1.2.2.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, 

erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges 

kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, 

cementes

                    110,00    m2 0 2000                            -                            220 000    

mészhabarcsból falazva

2 33-000-31.2 Nyílásbontás, pórusbeton üreges falazóelemes falban                         9,00    m3 0 20000                            -                            180 000    

3 33-001-

1.1.2.3.1.2.2-

0127465

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből,300 mm 

falvastagságban, kézi falazóblokkból,falazó, meszes 

cementhabarcsba falazva

                    160,00    m2 7200 3900               1 152 000                          624 000    

POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 

300x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes 

cementhabarcs MSZ EN 771-1:2011 szerint falazható 

szélesség: 30cm nyomószilárdság 10

N/mm2 ? 0,16 W/mK (egyenértékű hővezetési tényező) 

Rw 44dB (kétoldalt 1-1cm vakolattal) (kétoldalon vakolt 

szerkezet esetében a súlyozott laboratóriumi léghanggátlási 

szám)

tűzvédelmi osztály: A1 tűzállósági határérték: REI-M 240 

(vakolatlan szerkezetre)

4 33-011-

1.1.2.1.2.1.1-

2132106

Válaszfal építése,égetett agyag-kerámia termékekből, 

nútféderes elemekből,100 mm falvastagságban, 

500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, 

cementes mészhabarcsba falazva

                    386,00    m2 3200 2500               1 235 200                          965 000    

POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, 

M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs MSZ EN 

771-1:2011 szerint tűzvédelmi osztály: A1 vagy A2 

tűzállósági határtéke: EI 90

(12-12mm vakolattal) Rw 40dB

5 33-011-

1.2.2.3.1.2.1-

1120081

Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, nútféderes 

elemekből, 150 mm falvastagságban, 600x200x150 mm-es 

méretű nútféderes, kézi falazóelemből (fugavastagság 2,5 

mm),

                      87,00    m2 3900 2900                  339 300                          252 300    

vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva YTONG 

válaszfalelem, Pve-NF jelű, 600x200x150 mm YTONG M 

5 (Hf-80) vékonyágyazó falazóhabarcs, fehér

Munkanem összesen:               2 726 500                       2 241 300    

34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

Budakalász Sportcsarnok



1 34-001-5.2 Acél tetőszerkezet tömör szaruzattal, Az acél 

keretgerendák felső síkján mh. zártszelvény szelemenezés 

készítése 100x60x6mm

                    560,00    m2 20000 14500             11 200 000                       8 120 000    

2 34-001-9.2 Egyéb épület acélszerkezetek, acélszerkezetű lépcső 

szerelése

                        0,35    t 410000 340000                  143 500                          119 000    

3 34-002-5.2.6-

0113569

Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, 

látszó csavaros rögzítéssel, kőzetgyapotos szigeteléssel, 

150 mm vastagságban KINGSPAN KS 1000 RA 150 

0,6/0,5 akusztikai

                    560,00    m2 16600 8200               9 296 000                       4 592 000    

tetőpanel horg+25/20 µm polyester bevonat, standard 

színben

4 34-001-1.1.1 Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből; kiváltó 

acélgerendák elhelyezése épületcsatlakozásnál U300; 

HEA240 szelvények (S235 JRG2) felületképzéssel

                        3,00    t 410000 220000               1 230 000                          660 000    

5 34-001-1.1.2 Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből; galéria 

kialakításnál acélszerkezetek szerelése IPE240 gerendák, 

HEA200 gerendák, IPE180 tartók zártszelvény 

dobozszerkezet

                      12,00    m2 18700 12400                  224 400                          148 800    

(S235 JRG2) felületképzéssel

6 34-001-1.1.3 Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből; Acél 

keretszerkezet készítése acél oszlopok HEA 240 

szelvényekből keretszerkezet kialakítása andráskereszt 

merevítésekkel (S235

                    560,00    m2 18800 9600             10 528 000                       5 376 000    

JRG2) felületképzéssel

34-001-001 Gép költség, 10 t autódaru 60,00                     ó 4500 12000                  270 000                          720 000    

Munkanem összesen:             32 891 900                     19 735 800    

36 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 36-001-1.1.1-

0550040

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, 

vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm 

vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes 

mészhabarccsal és

                 1 100,00    m2 880 3200                  968 000                       3 520 000    

Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal

2 36-001-1.1.4-

0550040

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, 

vakoló cementes mészhabarccsal, pórusbeton felületen, 1 

cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes 

mészhabarccsal és

                    180,00    m2 560 3200                  100 800                          576 000    
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Hs60-cm, felületképző (símító), meszes cementhabarccsal

3 36-001-31.6-

0550090

Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes 

mészhabarcs alapréteggel, 1 cm vastagságban, 

téglafelületen

                    140,00    m2 780 3200                  109 200                          448 000    

4 36-005-21.2.4.2-

0154257

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, 

előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, kültéri 

alkalmazhatóság dörzsölt nemesvakolat, szilikon bázisú

                      39,00    m2 2510 4410                    97 890                          171 990    

hordozóanyaggal dryvit ragasztó + üvegszövet háló (pl 

JUB Dörzsölt szilikonos vakolat 2.0)

Munkanem összesen:               1 275 890                       4 715 990    

39 Szárazépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 39-003-

1.2.1.6.1-

0120021

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 

csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 

nem látszó bordázattal, 2 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. 

gipszkarton

                    220,00    m2 4100 5500                  902 000                       1 210 000    

borítással

2 39-003-

1.2.2.5.1-

0120012

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 

csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 2 

rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással

                    342,00    m2 4100 5500               1 402 200                       1 881 000    

Munkanem összesen:               2 304 200                       3 091 000    

42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat 

előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 42-000-1.2.1 Faragott kő- és téglaburkolatok bontása, falburkolat, 

keresztmetszeti falburkoló téglából vagy klinker téglából

                    180,00    m2 0 3400                            -                            612 000    

2 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű 

kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból

                      90,00    m2 0 2200                            -                            198 000    

3 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, 

bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe

                      30,00    m2 0 2000                            -                              60 000    

4 42-011-

2.1.1.4.1-

0214024

Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben,beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés 

készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MSZ EN 13813 

minősítés:

                    562,00    m2 1800 1520               1 011 600                          854 240    

CT-C20-F5, azaz cementkötésű (CT) nyomószilárdság: 

20N/mm2 (C20) hajlítószilárdság: 5N/mm2 (F5) 

vastagság: 3-15 mm
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5 42-012-

1.1.1.2.1.1-

0212012

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben,tégla, 

beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-

10 mm

                    230,00    m2 5500 5490               1 265 000                       1 262 700    

fugaszélességgel, mázas kerámia falburkolólapok EN 

14411: 2012 szerint csúszásgátló tulajdonság: nem 

követelmény tartósság: megfelelő méret és felületminőség: 

megfelelő minimális

ragasztási szilárdság: 0,5N/mm2 tűzállóság: Dfl s2

6 42-022-

1.1.1.2.1.1-

0212016

Padlóburkolat készítése, beltérben,tégla, beton, vakolt 

alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 

hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel,

                    562,00    m2 6820 4500               3 832 840                       2 529 000    

csúszásmentes greslap burkolat (R11B) EN 14411: 2012 

szerint csúszásgátló tulajdonság: NPD tartósság: megfelelő 

méret és felületminőség: megfelelő minimális ragasztási 

szilárdság:

0,5N/mm2 tűzállóság: Dfl s2

7 42-022-

1.1.1.2.1.1-

0212017

Padlóburkolat készítése, kültérben,tégla, beton, vakolt 

alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy 

hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel,

                      26,00    m2 7800 4300                  202 800                          111 800    

csúszásmentes greslap burkolat (R11B) EN 14411: 2012 

szerint csúszásgátló tulajdonság: NPD fagyállóság: 

fagyálló tartósság: megfelelő méret és felületminőség: 

megfelelő minimális

ragasztási szilárdság: 1,0N/mm2 tűzállóság: Dfl s2

8 42-022-

2.1.2.1.1-

0212003

Lábazatburkolat készítése, beltérben,gres, kőporcelán 

lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba 

rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig

                    390,00    m 1500 780                  585 000                          304 200    

9 42-061-1.2-

0224060

Homlokzatburkolat készítése klinker- vagy 

burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges 

falszerkezet esetén 250x120x65 mm méretben EN 998-

2:2010 szerint fagyállóság:

                    130,00    m2 14500 9540               1 885 000                       1 240 200    

fagyálló tartósság: megfelelő nyomószilárdság: 5 N/mm2 

kloridtartalom:

bedolgozhatósági idő: >2 tűzvédelmi osztály: A1

Munkanem összesen:               8 782 240                       7 172 140    

43 Bádogozás
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Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 43-002-3.2-

0149701

Függőereszcsatorna szerelése, négyszögszelvényű, 

bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag 

bevonatú horganyzott acéllemezből

                      10,00    m 7400 2400                    74 000                            24 000    

2 43-002-13.3-

0149706

Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, 

bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből

                      10,00    m 7900 3320                    79 000                            33 200    

3 43-002-31.1.1-

0993172

Párkányba süllyesztett csatorna szerelése, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből

                      60,00    m 7800 2200                  468 000                          132 000    

4 43-003-1.1.2.3-

0993263

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 76-123 cm 

kiterített szélességgel

                      74,00    m 6900 2600                  510 600                          192 400    

5 43-003-4.1.2.2-

0993508

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm 

kiterített szélességgel

                      60,00    m 3010 1650                  180 600                            99 000    

Munkanem összesen:               1 312 200                          480 600    

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 44-000-1.1 Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 

2,00 m
2
-ig

                      30,00    m
2 0 4000                            -                            120 000    

2 44-001-1.1.1.1-

0131034

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 

falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom 

beállítással), Beltéri ajtó, egyszárnyú, 90x210 cm 

tokszerkezet:

                      30,00    db 87200 32000               2 616 000                          960 000    

folding tok (utólag szerelt) ajtólap: furnér vagy választott 

felület, MDF lap üvegezés: egyszeres Rw min=32dB 

(beépítve 27dB)

3 44-001-1.1.1.2-

0131082

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 

falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom 

beállítással), Beltéri ajtó, kétszárnyú, 210x210 cm 

tokszerkezet:

                        2,00    db 166000 46000                  332 000                            92 000    

folding tok (utólag szerelt) ajtólap: furnér vagy választott 

felület, MDF lap üvegezés: egyszeres Rw min=32dB 

(beépítve 27dB)

4 44-001-1.1.1.2-

0131083

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 

falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom 

beállítással), Beltéri ajtó, kétszárnyú, 240x210 cm üvegfal

                        1,00    db 220000 46000                  220 000                            46 000    
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tokszerkezet: folding tok (utólag szerelt) ajtólap: furnér 

vagy választott felület, MDF lap üvegezés: egyszeres Rw 

min=32dB (beépítve 27dB)

5 44-001-1.1.1.2-

0131084

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 

falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom 

beállítással), Beltéri ajtó, kétszárnyú, 495x210 cm üvegfal

                        1,00    db 1230000 120000               1 230 000                          120 000    

tokszerkezet: folding tok (utólag szerelt) ajtólap: furnér 

vagy választott felület, MDF lap üvegezés: egyszeres Rw 

min=32dB (beépítve 27dB)

6 44-001-2.2.1-

0000001

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott 

légzárású ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos 

elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 145 x 

250 cm,

                        1,00    db 880000 120000                  880 000                          120 000    

tartozékokkal, felületképzéssel kompletten 3-4A-C2 

tokszerkezet: hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő 

tokszerkezettel Uw max=1,3W/m2K

7 44-001-2.2.1-

0000002

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott 

légzárású ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos 

elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 150 x 

250 cm,

                        1,00    db 550000 160000                  550 000                          160 000    

tartozékokkal, felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 

tokszerkezet: hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő 

tokszerkezettel Uw max=1,3W/m2K

8 44-001-2.2.1-

0000003

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott 

légzárású ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos 

elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 250 x 

250 cm,

                        1,00    db 850000 140000                  850 000                          140 000    

tartozékokkal, felületképzéssel kompletten 3-4A-C2 

tokszerkezet: hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő 

tokszerkezettel Uw max=1,3W/m2K

9 44-001-2.2.1-

0000004

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott 

légzárású ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos 

elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), 495 x 

250 cm,

                        1,00    db 2100000 220000               2 100 000                          220 000    

tartozékokkal, felületképzéssel kompletten 3-4A-C2 

tokszerkezet: hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő 

tokszerkezettel Uw max=1,3W/m2K

10 44-002-1.3.2.1-

0000001

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, 

(szerelvényezéssel, illesztéssel), 85 x 60 cm, tartozékokkal,

                        1,00    db 110000 30000                  110 000                            30 000    
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felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 tokszerkezet: 

hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő tokszerkezettel 

Uw max=1,3W/m2K

11 44-002-1.3.2.1-

0000002

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, 

(szerelvényezéssel, illesztéssel), 95 x 60 cm, tartozékokkal,

                        2,00    db 120000 32000                  240 000                            64 000    

felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 tokszerkezet: 

hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő tokszerkezettel 

Uw max=1,3W/m2K

12 44-002-1.3.2.1-

0000003

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, 

(szerelvényezéssel, illesztéssel), 125 x 60 cm, 

tartozékokkal,

                        2,00    db 166000 90000                  332 000                          180 000    

felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 tokszerkezet: 

hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő tokszerkezettel 

Uw max=1,3W/m2K

13 44-002-1.3.2.1-

0000004

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, 

(szerelvényezéssel, illesztéssel), 135 x 60 cm, 

tartozékokkal,

                      16,00    db 120000 52000               1 920 000                          832 000    

felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 tokszerkezet: 

hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő tokszerkezettel 

Uw max=1,3W/m2K

14 44-002-1.3.2.1-

0000005

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, 

(szerelvényezéssel, illesztéssel), 145 x 60 cm, 

tartozékokkal,

                        2,00    db 240000 75000                  480 000                          150 000    

felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 tokszerkezet: 

hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő tokszerkezettel 

Uw max=1,3W/m2K

15 44-002-1.3.2.1-

0000006

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, 

(szerelvényezéssel, illesztéssel), 170 x 60 cm, 

tartozékokkal,

                        1,00    db 780000 90000                  780 000                            90 000    

felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 tokszerkezet: 

hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő tokszerkezettel 

Uw max=1,3W/m2K

16 44-002-1.3.2.1-

0000007

Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 

ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, 

(szerelvényezéssel, illesztéssel), 150 x 250 cm, 

tartozékokkal,

                        7,00    db 930000 140000               6 510 000                          980 000    

felületképzéssel kompletten 3-7A-C3 tokszerkezet: 

hőhídmentes fa, hossztoldott borovifenyő tokszerkezettel 

Uw max=1,3W/m2K

Munkanem összesen:             19 150 000                       4 304 000    

46 Üvegezés
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Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 46-021-2.1.2-

0115058

Mellvédek és korlátok "U" profilba történő üvegezése, 

szorító csavarokkal, szilikonos tömítéssel, 1,01-2,0 m
2 

táblaméret között különböző üvegtípusokkal 10 mm 

csiszolt élű

                        5,00    m2 45000 4500                  225 000                            22 500    

ragasztott biztonsági üveg, TVG üvegből

Munkanem összesen:                  225 000                            22 500    

47 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 47-000-

1.21.3.1.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

glettelés, vízbázisú penészgátló glettel, vakolt 

felületen,bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan 

felületen

                 1 900,00    m2 660 1200               1 254 000                       2 280 000    

2 47-011-92.1.1.1-

0159518

Műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy színes festék 

rendszerrel, penészedésnek, gombásodásnak erősen kitett 

felületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, 

vakolaton, két

                 1 900,00    m2 880 1340               1 672 000                       2 546 000    

rétegben, tagolatlan sima felületen

Munkanem összesen:               2 926 000                       4 826 000    

48 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 48-002-

1.1.1.1.1-

0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 

szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes 

felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz 

felületen)

                    480,00    m2 650 220                  312 000                          105 600    

2 48-002-1.3.1.2-

0099010

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés,egy 

rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes 

(SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz 

foltonként vagy

                    480,00    m2 4400 1990               2 112 000                          955 200    

sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes 

felületű hegesztéssel fektetve EN 136969:2009 szerint 

tűzvédelmi osztály: E vízzáróság: 60kPa 24h 

hideghajlíthatóság:

-15 lángolvasztással ragasztva

3 48-007-

21.1.1.7.1-

0092124

Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy 

monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, 

légréses kialakítással, homlokzatra vagy réteges falra, 

szálas

                    130,00    m2 2300 2200                  299 000                          286 000    
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szigetelőanyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) homlokzati 

kőzetgyapot hőszigetelő lemez 100 mm MSZ EN 

13164:2001 szerint tűzvédelmi osztály: A1 ?=0,035 W/mK 

vízfelvétel (ciklikus)

<=1% vízfelvétel (tartós) <=2 nyomófeszültség: 

CS(10)>=200kPa

4 48-007-

41.1.1.1.2-

0090759

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 

felületen, aljzatbeton alá,úsztató rétegként, expandált 

polisztirolhab lemezzel 80 mm MSZ EN 13163:2001 

szerint tűzvédelmi

                    468,00    m2 3100 2000               1 450 800                          936 000    

osztály: E ?=0,04 W/mK nyomófeszültség: 

CS(10)>=150kPa

5 48-007-56.1.3.1-

0113544

Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, 

műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, 

átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, 

vízszintes

                    468,00    m2 720 450                  336 960                          210 600    

felületen

6 48-010-1.6.2.1-

0092697

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 

(mechanikai rögzítéssel, felületi zárással, kiegészítő 

profilokkal), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő 

lapokkal,

                      39,00    m2 4500 6700                  175 500                          261 300    

ragasztóporból képzett ragasztóba,tagolatlan, sík, 

függőleges falon pl.: ROCKWOOL Frontrock Max E 

vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 100 mm

7 48-010-22.1.1.3-

0114690

Homlokzati hőszigetelés, kéthéjú falszerkezetek 

szigetelése, egyenes vagy lépcsős él-képzésű poliuretánhab 

hőszigetelő lemezekkel, íves, függőleges falon 190 mm 

vtg.

                      25,00    m2 8800 2200                  220 000                            55 000    

8 48-014-7.4-

0313001

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett 

helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti 

padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, 

minimum 2,0 mm száraz

                    150,00    m2 4500 2200                  675 000                          330 000    

rétegvastagságú kétkomponensű 

szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva

Munkanem összesen:               5 581 260                       3 139 700    

71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 
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1 71-001-2.3-

0910054

Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) 

elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött 

betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), 

Névleges méret:

                    400,00    m 910 5500                  364 000                       2 200 000    

36-48 mm FXP típusú páncélszerű flexibilis védőcső, 36 

mm

2 71-001-4.1-

0540780

Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése 

tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 11-16 mm 

KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D16, 

Cikkszám: 1416EHFPP F100

                    950,00    m 240 420                  228 000                          399 000    

3 71-001-4.2-

0540782

Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése 

tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 20-29 mm 

KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D25, 

Cikkszám: 1425HFPP F50

                    250,00    m 410 450                  102 500                          112 500    

4 71-001-11.1.2-

0121003

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 

100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 

mm) HYDRO-THERM

                      90,00    db 120 470                    10 800                            42 300    

beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K

5 71-001-13-

0123156

Lámpadoboz elhelyezése álmennyezetbe és gipszkarton 

födémbe, Törpefeszültségű és 230 V kishalogén 

lámpákhoz, max. 35 W KAISER 930003 ThermoX 

lámpadoboz Ø 82 mm, Cikkszám: 9300-03

                      80,00    db 22300 4500               1 784 000                          360 000    

6 71-002-1.1-

0198505

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy 

vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó 

kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó

                 1 900,00    m 160 200                  304 000                          380 000    

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 

mm
2
 PannonCom-Kábel H05V-K 300/500V 1x1 mm

2
, 

hajlékony rézvezetővel (Mcskh, Mkh)

7 71-002-1.1-

0210003

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy 

vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó 

kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó

                    400,00    m 220 180                    88 000                            72 000    

vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 

mm
2
 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm

2
, 

tömör rézvezetővel (MCu)

8 71-002-21.1-

0217092

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez

                    800,00    m 220 420                  176 000                          336 000    
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csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2
 PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V 

műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm
2
, hajlékony 

rézvezetővel (MT)

9 71-002-21.1-

0217132

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez

                    600,00    m 440 430                  264 000                          258 000    

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 

0,5-2,5 mm
2
 PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V 

műanyag tömlő vezeték 5x1,5 mm
2
, hajlékony 

rézvezetővel (MT)

10 71-005-1.1.1.2-

0564354

Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, 

Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú 

kapcsolók Schrack ELSO komplett szerelvény, 

süllyesztett, IP44,

                      30,00    db 3700 1200                  111 000                            36 000    

AQUA-IN, dupla nyomó, 2 záró, 10A, 250V AC, csavaros 

bekötésű, hófehér, Csz: EL412504--

11 71-005-

1.11.1.1.2-

0562065

Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, 

Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, 

kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena 

2x2P+F

                      24,00    db 3200 1200                    76 800                            28 800    

csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, fehér R: 774427

12 71-009-3.1.2 Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, 

kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 

védettséggel (tartozékokkal kompletten)

                        1,00    db 2100000 235000               2 100 000                          235 000    

13 71-010-

3.2.1.1.1-

0141245

Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös nyitott, kompakt fénycsöves 

kivitelben, szabályozható elektronikával szerelt (A1 

energia osztályú),

                      45,00    db 98000 4200               4 410 000                          189 000    

vízszintes elrendezésű, festett tükrös RIDI (HOLUX) 

EBIMML K 155 A-SG, 1x55W kompakt fénycsöves 

(2G11) lámpatest, perforált diffúzorral, fényes alu. 

tükörrel, IP 20, Csz:0832684

14 71-010-

3.2.1.1.1-

0141258

Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös nyitott, kompakt fénycsöves 

kivitelben, szabályozható elektronikával szerelt (A1 

energia osztályú),

                      27,00    db 89000 4200               2 403 000                          113 400    
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vízszintes elrendezésű, festett tükrös RIDI (HOLUX) 

EMML K 236 W, 2x36W kompakt fénycsöves (2G11) 

lámpatest, perforált diffúzorral, fehér parabola szekunder 

tükörrel, IP 20,

Csz:0831793

15 71-010-

12.11.1.1.2-

0213515

(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási 

lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti 

üzemű, falon kívüli kivitelben, kompakt fénycsöves GE 

2D DM 28 WH EES

                        6,00    db 84000 15400                  504 000                            92 400    

lámpatest, IP 40, akkumulátoros, 1 órás, folyamatos 

üzemre, 28 W-os 2D kompakt fénycsővel, Kód: 43208

16 71-013-1.1.1-

0130405

Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített 

tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, 

meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm
2
-ig Cu 

szabadvezeték sodro

                    100,00    m 1550 2300                  155 000                          230 000    

mm2

17 71-013-2.1.2-

0130407

Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített 

tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, 

épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm
2
 felett Cu 

szabadveze

                    100,00    m 2100 1880                  210 000                          188 000    

sodrony 70 mm2

18 71-013-5.5.1-

0310374

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, 

földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO rúdföldelő, 

toldható, 1,5 m hosszú, 25 mm átm., szondacsúccsal, 

ütővéggel és

                        1,00    db 12000 5600                    12 000                              5 600    

köracél csatlakozóval, R.sz.: 5000955 és 3041956 és 

3042251 és 5001668

19 71-013-9 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése                     200,00    mp* 0 400                            -                              80 000    

Munkanem összesen:             13 303 100                       5 358 000    

72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 72-011-

1.1.1.2.1.7-

0220020

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, 

központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra 

szerelt szekrényben,programozással, 

üzempróbával,bővíthető

                        1,00    db 560000 220000                  560 000                          220 000    

központok, max. 12-128 zóna közöttmax. 64 zónáig 

bővíthető riasztó központ
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2 72-011-1.1.2.1-

0220316

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben,kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység 

elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett 

kapcsoló szekrénybe

                        3,00    db 48000 16000                  144 000                            48 000    

illetve dobozba

3 72-011-1.1.2.2-

0220365

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben,kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése

                      10,00    db 22300 6600                  223 000                            66 000    

4 72-011-1.1.2.3-

0220073

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben,kiegészítő egységek fém doboz, fémház

                      10,00    db 40000 6600                  400 000                            66 000    

5 72-011-1.1.2.4-

0220231

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben,kiegészítő egységek szabotázsvédett fém doboz 

tápegységgel

                        5,00    db 45000 12000                  225 000                            60 000    

6 72-011-1.1.2.5-

0220264

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes 

kivitelben,kiegészítő egységek kötődoboz, védődoboz

                      10,00    db 13400 12000                  134 000                          120 000    

7 72-011-

1.1.3.2.2-

0220029

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, 

kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő 

rögzítésével, LCD-s kezelő egységek kétsoros kijelzővel

                        2,00    db 55000 12000                  110 000                            24 000    

8 72-011-

1.1.5.2.1.1-

0222246

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, 

behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, digitális 

mozgásérzékelő, beltéri mennyezetre szerelhető kivitelben

                      20,00    db 13500 5500                  270 000                          110 000    

9 72-011-

1.1.5.2.2.2-

0222253

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, 

behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, digitális 

mozgásérzékelő, kültéri falra szerelhető kivitelben, tartó

                        8,00    db 76000 12000                  608 000                            96 000    

elhelyezésével

10 72-011-1.1.5.4-

0220134

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, 

behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, üvegtörés 

érzékelők elhelyezése

                      10,00    db 9000 5400                    90 000                            54 000    

11 72-011-1.1.5.7-

0223087

Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, 

behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, nyitás 

érzékelő elhelyezése

                      10,00    db 22000 1200                  220 000                            12 000    

Munkanem összesen:               2 984 000                          876 000    

74 Tűz- és füstvédelem

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 74-001-1.1.2.2-

0912002

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző 

központok, bővíthető kivitelben, 9-16 zóna között 12 

zónás hagyományos

                        1,00    db 752000 112500                  752 000                          112 500    

tűzjelző központ
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2 74-001-1.1.3.1-

0912003

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző 

központok, kiegészítő modulok elhelyezése, zónabővítő

                        2,00    db 44500 12000                    89 000                            24 000    

3 74-001-1.1.3.2-

0912004

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző 

központok, kiegészítő modulok elhelyezése, oltókártya

                        1,00    db 44500 12000                    44 500                            12 000    

4 74-001-1.1.3.3-

0913112

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző 

központok, kiegészítő modulok elhelyezése, kimenet 

bővítő

                        2,00    db 9800 2500                    19 600                              5 000    

5 74-001-1.1.3.4-

0913005

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző 

központok, kiegészítő modulok elhelyezése, másodkezelő

                        1,00    db 24000 5000                    24 000                              5 000    

6 74-001-1.2.1.2-

0146821

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos érzékelők elhelyezése, füstérzékelő,

                        2,00    db 44300 2200                    88 600                              4 400    

7 74-001-1.2.3.1-

0913042

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos érzékelők elhelyezése, hőérzékelő pontszerű 

kivitelben, hősebesség

                      10,00    db 11200 2200                  112 000                            22 000    

8 74-001-1.2.3.2-

0913042

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos érzékelők elhelyezése, hőérzékelő pontszerű 

kivitelben, hőmaximum

                      10,00    db 13000 2200                  130 000                            22 000    

9 74-001-1.2.4-

0912015

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos érzékelők elhelyezése, hőérzékelő hőkábel 

felhelyezése mennyezetre

                    300,00    m 780 550                  234 000                          165 000    

10 74-001-1.2.8.1-

0912055

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos érzékelők elhelyezése, kellékek az 

érzékelőkhöz, normál aljzat

                      20,00    db 2200 650                    44 000                            13 000    

felszerelése Hagyományos érzékelő aljzat

11 74-001-1.3.1.1-

0146824

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, 

beltéri

                        1,00    db 20000 3400                    20 000                              3 400    

12 74-001-1.3.1.3-

0913095

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, 

kültéri IP67

                        2,00    db 16800 3400                    33 600                              6 800    

13 74-001-

1.3.1.4.1-

0913064

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, 

kiegészítők,beltéri átlátszó

                      10,00    db 22000 3400                  220 000                            34 000    
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zárófedél

14 74-001-1.3.3.2-

0912063

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos eszközök elhelyezése, hangjelzők, kültéri

                        2,00    db 18000 4300                    36 000                              8 600    

15 74-001-1.3.9.1-

0912058

Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, 

hagyományos eszközök elhelyezése, kiegészítők, ajtó 

tartómágnes Tűzgátló ajtó

                        2,00    db 240000 36000                  480 000                            72 000    

tartómágnes, kézi kioldóval, 1000N tartóerő

16 74-001-1.4 Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre 

elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, a 

rendszer üzembe helyezése, tesztelése

                      50,00    óra 0 2500                            -                            125 000    

Munkanem összesen:               2 327 300                          634 700    

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 81-001-

1.3.3.1.1.1.2-

0329512

Ivóvíz vezeték,Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD 

anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba 

vagy padlószerkezetbe

                    350,00    m 3100 880               1 085 000                          308 000    

szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15

2 81-001-

1.3.3.1.1.1.3-

0329513

Ivóvíz vezeték,Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD 

anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba 

vagy padlószerkezetbe

                      50,00    m 3300 1200                  165 000                            60 000    

szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20

3 81-001-

1.6.1.1.1.1.3-

0220011

Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 20 

Hosszvarratos,

                      20,00    m 3400 1200                    68 000                            24 000    

horganyzott acélcső A 37X minőségű, 3/4" menetes

4 81-001-

1.6.1.1.1.1.4-

0220014

Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 25 

Hosszvarratos,

                      20,00    m 3800 1200                    76 000                            24 000    

horganyzott acélcső A 37X minőségű, 1" menetes
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5 81-002-

3.2.1.2.1-

0130969

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 

32 PIPELIFE PVC-U tokos

                      35,00    m 1200 1100                    42 000                            38 500    

lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M

6 81-002-

3.2.1.2.2-

0130970

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 

40 PIPELIFE PVC-U tokos

                      90,00    m 1780 1100                  160 200                            99 000    

lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M

7 81-002-

3.2.1.2.3-

0130971

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 

50 PIPELIFE PVC-U tokos

                      20,00    m 1450 1100                    29 000                            22 000    

lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M

8 81-002-

3.2.1.2.6-

0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 

100 PIPELIFE PVC-U tokos

                    110,00    m 2230 1980                  245 300                          217 800    

lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

9 81-002-

4.1.1.2.3-

0131521

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal szakaszos 

tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy 

földárokba, DN 150

                    140,00    m 6900 1980                  966 000                          277 200    

10 81-004-

1.3.1.1.1.1.2-

0311038

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD 

anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

falhoronyba vagy

                    550,00    m 4400 660               2 420 000                          363 000    

padlószerkezetbe szerelve, DN 15 20x2,9 mm, tekercs

11 81-004-

1.3.1.1.1.1.3-

0311036

Fűtési vezeték,Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD 

anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

falhoronyba vagy

                    280,00    m 3540 900                  991 200                          252 000    

padlószerkezetbe szerelve, DN 20 cső, ötrétegű, 9 mm-es 

kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x2,7 mm,

Munkanem összesen:               6 247 700                       1 685 500    

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések 

szerelése

Budakalász Sportcsarnok



Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 37-032-1.3.2.2-

0904710

Gáz-, olaj-, és szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 

tüzelőberendezésekhez, kettősfalú, nedvességre érzéketlen 

nemesacél komplett kéményrendszerek, 0.4 mm 

falvastagsággal, 25 mm vastag

                        1,00    db 1170000 320000               1 170 000                          320 000    

hőszigeteléssel, padlóról induló, Ø 250-300 mm, 10 m 

kéményhossz felett, nemesacél komplett kéményrendszer,

2 82-004-3.1.2-

0321202

Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő 

csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és 

bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 201-500 l között

                        2,00    db 880000 45000               1 760 000                            90 000    

3 82-005-1.12.3-

0322110

Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez 

kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 80,01-120 

kW teljesítmény között Viessmann Vitocrossal 300 

Gázüzemű kondenzációs

                        1,00    db 450000 220000                  450 000                          220 000    

kazán saválló nemesacél fűtőfelülettel, két visszatérő 

csonkkal, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz, helyiség 

levegőjétől függő és helyiség levegőjétől független 

üzemhez.Csatlakozási gáznyomás 25 mbar. Névleges teljesítmény: 

87 kW (50/30°C), 80 kW (80/60°C)

4 82-005-20.1.2-

0114592

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, DN 50-

300 méret között, 25 bar nyomásig, 50,01-100 kg között

                        1,00    db 580000 14300                  580 000                            14 300    

5 82-008-

3.1.4.1.3-

0150806

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 

nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy 

karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40

                        2,00    db 590000 18000               1 180 000                            36 000    

6 82-009-1.1.1-

0215021

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, 

falikút, szifon (bűzelzáró) és csapteleppel acéllemezből-, 

rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez 

falikút,

                        1,00    db 32000 4500                    32 000                              4 500    

kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú

7 82-009-5.1-

0120202

Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és 

bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep falra 

szerelhető porcelán kivitelben (komplett) porcelán mosdó, 

60 cm

                      17,00    db 65000 12500               1 105 000                          212 500    

8 82-009-9.2.1-

0371191

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, 

zuhanytálca, csaptelep és szifon acéllemez kivitelben

                      13,00    db 125000 38000               1 625 000                          494 000    

9 82-009-10.7.1-

0319310

Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, válaszfal                         8,00    db 45000 8600                  360 000                            68 800    

10 82-009-11.1.1.2-

0120058

WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, 

sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb 

porcelánból,alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 

porcelán mélyöblítésű WC csésze 6 l alsó

                        7,00    db 69000 12000                  483 000                            84 000    

kifolyású, fehér

Budakalász Sportcsarnok



11 82-009-12.1-

0120096

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-

ülőke

                        7,00    db 11500 1200                    80 500                              8 400    

12 82-009-15.1.1-

0120072

Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, 

sarokszelep és bűzelzáró porcelán,falra szerelhető vizelde 

porcelán elszívórendszer piszoár, felső vízbekötéssel,

                        2,00    db 56000 1200                  112 000                              2 400    

bombával,

13 82-009-16.5-

0120441

Vizelde kiegészítő elemei, vizelde elválasztó falpanel                         1,00    db 65000 14000                    65 000                            14 000    

14 82-009-19.2.1-

0314523

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep

                      13,00    db 55000 2400                  715 000                            31 200    

15 82-009-19.3.1-

0332401

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep

                      17,00    db 48000 13200                  816 000                          224 400    

16 82-012-3.2.1.6-

0426064

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm

                      12,00    db 69000 34000                  828 000                          408 000    

17 82-012-3.2.2.4-

0425778

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros,1600 mm felett, 600 mm 

univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2

                        9,00    db 77000 34000                  693 000                          306 000    

konvektorlemezes, burkolattal

18 82-012-3.2.2.6-

0426070

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros,1600 mm felett, 900 mm 

univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2

                      14,00    db 230000 45000               3 220 000                          630 000    

konvektorlemezes, burkolattal

19 82-021-1.3.2.2-

0210480

Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal 

összeszerelve, oltó vízvezetékhez, falon kívül szerelt, 1" 

(25 szerelvényekkel) Csolnoki Szerelvénygyártó KSZ-D2ü 

800x950x250 mm

                        2,00    db 180000 4500                  360 000                              9 000    

kombinált tűzcsapszekrény, CE min., ü.a. tömlőtartó 

dobbal, tűo.k.tároló rekesz oldalt, 30 m töml.,vízb: 2 előre 

perf. h., falon kívüli, Csz.: 01 8831 0000 02

20 82-021-2-

0210329

Tűzcsapszekrény tartozékainak elhelyezése Csolnoki 

Szerelvénygyártó tűzoltó nyomótömlő

                        2,00    db 120000 24000                  240 000                            48 000    

Munkanem összesen:             15 874 500                       3 225 500    

83 Szellőztetőberendezések

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

 Anyag összesen  Díj összesen 

1 83-006-1.2.1-

0160542

Légcsatorna ventilátor elhelyezése, külső forgórészes 

motorral egybeépített, hátrahajló lapátozású, négyszögletes 

csatornába, járókerék-átmérő: 250 mm-ig

                      10,00    db 1200000 350000             12 000 000                       3 500 000    

Munkanem összesen:             12 000 000                       3 500 000    
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Rogán László        Budakalász, 2016. október 17. 

polgármester úr 

Budakalász Város Önkormányzata 

Kapják még:  

dr. Udvarhelyi István 

ügyvezető 

Kaláz Kft 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Budakalászi Sportcsarnok III. beruházáselemének (gépészeti fejlesztések) lezárulása után azzal a kéréssel fordulunk 

Önhöz, hogy a korábban az Önkormányzat által nem jóváhagyott beruházáselem elindításához az Önkormányzat a 

jóváhagyását szíveskedjen megadni.  

A tervezett beruházás a Sportcsarnok mögötti területen a Sportcsarnokhoz kapcsolódóan új öltözőblokk építését 

tartalmazza, összesen 243 millió Ft+ÁFA. 

Az ajánlatot melléklejük, a beruházás önerejét a DLÜ Kft biztosítja szponzori támogatásokból illetve Egyesületünk 

TAO támogatásból. 

 

műszaki, szakmai 
dokumentáció 

Műszaki leírás : melléklet árajánlatokban  

elvi építési 
engedély 

nem szükséges 

költségigény maximum 243 millió ft +ÁFA 

fedezet hitelt 
érdemlő 
bemutatása 

A beruházás finanszírozásának forrásai:  tao finanszírozás,  a szükséges 
önerő  . Az egyesület aláírt szponzorációs szerződésekkel rendelkezik. 

külső forrás 
bevonásának 
megalapozottsága 

Szerződésekkel alátámasztott 

bérlemény 
megterhelését 
eredményező 
kötelezettségek 
körének és 
hatásainak 
bemutatása 

A beruházás elkészülte, a számlák kifizetése és az MKSZ által történő 
ellenőrzése és jóváhagyása után a beruházás összegének 70%-áig 
jelzálog jogot kell adni a Magyar Állam számára. 

a beruházás 
garanciái 

jelenlegi szerződésállomány 

a beruházás 9 hónap 
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időigénye 
(hónapban) 

a beruházás 
pontos kezdő- és 
végidőpontja 

2016. október -2017 május. 

bérleti díj 
csökkentésének 
százalékaránya 

A beruházás időszakára  vonatkozóan, azaz összesen 10 hónapra 90%-
os bérleti díj csökkentést kérünk. 

bérleti díj 
csökkentésének 
időtartama 

9 hónap, ebből 2 hónap 2016-ban 

 
 

A fentiek alapján azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy a beruházás és a bérleti díj csökkentéshez a jóváhagyást 

2016 év hátralevő 2 hónapjára és 2017-ben 6 hónapra megadni szíveskedjen.  

Válaszukat várva, üdvözlettel: 

 
 

Horváth István 

ügyvezető 

Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft 


