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Az épiilet berendezése és leirasa

Az épiiletek, egy kétszintes és két foldszintes épiiletegyiittes, melyek energetikai palyazat
keretein beliil felujitasra keriilnek. A tervezés sordn ezt figyelembe vettiik. A jelenlegi allapotban az
épiiletek flitését egy f6ldon alld6 Saunier duval SD 50 KLO tipusu gdzkésziilék biztositja, névleges
teljesitménye 42,7 kW (f6ldgaz). A melegviz készitést kettd nyilt égésterti gdziizemi bojler ( Ariston
120 VCA; Hajdu 120 1) cirkulacioval biztositja.

A megvaltozott épiilet-karakterisztika, €s a megrendeld igénye alapjan a flités korszertisitése sziikséges.

Kozponti fiités

Az épiilet fiitési hdsziikséglet szdmitasa az MSZ-04-140-3:1987 szerint késziilt a mértékadod
hémérsékletek figyelembevételével. Az épiilet belsé homérsékletét a szabvanyban eldirt értékekre
méreteztiik. Az épiilet szamitott flitési hésziikséglete 21 KW.

Az épiilet fitésére a megrendeld kérésére betervezésre keriilt 1 db kondenzécios fali gazkazan.
(Viessmann Vitodens 100 W, Qn = 35 kW) Az alabbi kazan minimum teljesitménye 8,8 kW,
maximalis teljesitménye pedig 35 kW, tehat le tud moduldlni a kelld teljesitményre. Beépitett
szivattyaval és kiils6 hémérsékletkovetd szabalyzassal rendelkezik. A kazan hidraulikusan egy
hidrovaltoval van levalasztva és egy oszto-gyiijtén keresztiil taplalja a radiatoros fiitési koroket.

A kialakitott flitési korok kiilon-kiilon keringtetd szivattyuval, tutszeleppel, szennyfogd
sziirokkel, homérékkel, nyomasmérokkel és a visszatéré agba beépitett térfogatdram szabalyzokkal
sziikséges felszerelni.

Az FK1 — tavvezetéki fiitokor két kiallasat a két épiiletben (kétszintes épiilet és a régi épiilet)
szintén sziikséges kelld méreti beszabalyozo szelepekkel beszabalyozhatova és mérhetévé tenni.

A tdvvezeték cseréjét csak a kivitelezés sordn feltards utin lehet megallapitani, hogy

sziikséges-e. Ha sziikséges akkor az egész vezetéket cserélni kell, viszont a koltségvetés ezt nem

tartalmazza.

Az épiileten belil Dunafer Lux tipusi lemezradiator, tagos lemez radiator, valamint
csoregiszter héleadok vannak kiépitve, melyek koziil néhanyat lecseréliink és egyenként HEIMEIER
V-EXACT II tipusu ugynevezett elobeallithato termosztatikus radiator szelepeket terveziink beépiteni,
amelyet a mellékelt hidraulikai szamitasok szerint be kell szabalyozni. A visszatéré csavarzatokat

teljesen nyitott allapotba kell allitani. A fiitési viz tervezett pontos beszabalyozasat statikus TA-STAD

4

GoodWill Energy Zrt.
1162 Budapest, Timur u. 72.
Tel.: 1/220-2548
Fax.: 1/998-0663



(

—

/

goodwill
energy

tipusi beszabalyoz6 szelepekkel kivanjuk megoldani, amelyek méré csonkkal rendelkeznek. A
beszabalyozas utan miiszeres ellenérzés és beszabalyozasi jegyzokonyv készitése sziikséges.

A fitési rendszer 60/50°C héfoklépesdvel lizemel. Alacsonyabb eléremend hémérséklet a
meglévo radiatorfeliiletek mellet, nem biztositana kell6 hémérsékletet.

A feltjitas soran a mar meglevo csévezetékeket csak a helyszini bejaras soran sziikségesnek
itélt szakaszain cseréljik, az 0j kialakitott csovezés pedig Geberit Mapress C kiviil horganyzott
szénacél csovekkel torténik. A kazanhazban (raktarban) illetve a fiitetlen helyiségekben vezetett fatési
cs6vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG cs6héjjal sziikséges szigetelni.

A fitési rendszer védelmére, egy Pneumatex 50 l-es tagulasi tartaly, biztonsagi szelep (PSV,
plef=2,5bar), szennyfogo6 sziird, mikrobuborék és magneses iszaplevalaszto szelep keriil beépitésre.

A hasznalati meleg-viz ellatasat eddig két gaziizemii bojler biztositotta, cirkuldcioval, foldalatti
tavvezetéken keresztiil. Ezek korszerlsitése €s hatékonyabba tétele a feltijitasok sordn sziikséges, igy a
kondenzacios kazanhoz egy Heizer BSH-250 indirekt fiitési tarolot és egy 35 liter Grtartalma Flamco
C35 tipusu tagulasi tartalyt és cirkulacios szivattyut (Grundfos UP 20-14) kapcsolunk, mely biztositja a
sziikséges meleg-viz ellatast az dsszes épiiletben.

A meglévé cséhalozatot a sziikséges mértékben, el kell bontani és helyette PEX otrétegii
26x3mm csovekbdl kell kialakitani.

Ahol a meglévo csohaldzat megfeleld méretii és allagu, a csdvek cseréje nem sziikséges.

Szell6zés

Az épiilet szell6zése természetes uton és nyilaszaré nyitasaval megoldott

Nyomas és tomaorségi proba
Az elkésziilt fltésszerelést 6 bar-ral nyomasprobanak kell alavetni és azt jegyzOkonyvvel

dokumentalni kell.

Hidraulikai beszabalyozas

A kivitelezési munkalatok befejeztével a rendszert mérémiiszer segitségével hidraulikailag be kell
szabalyozni. A termosztatikus szelepek €¢s STAD beszabalyoz6 szelepek eldbeallitasi értékei a

tervrajzokon kertiltek feltlintetésre.
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Munka- és tlizvédelem

A 1étesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, elGirasai és szabvanyai a

63/1989.

(VIL30.) MT rendelet a 4/1980. (IX.25.) sz. BM rendelet, a 2/1986. (I. 27.) sz. EVM

rendelet és a MSZ 1085. Alt. Bizt. Kovetelmények.

A kivitelezés soran a munka- és tlizvédelmi szabalyok koziil kiilonos figyelmet kell forditani

az illetéktelen személyek munkahelyen tartozkodasanak megeldzésére, veszélyessé valhato
szerszamok, anyagok elzardsara;

a hegesztés és forrasztds biztonsagtechnikajara;

a palackkezelés szabalyaira;

az ideiglenes aramellatas biztonsagara;

a magasban végzett munka biztositasara;

az emelés és daruzas szabalyaira;

a villamos biztonsagtechnikara;

a hulladékok megfeleld elhelyezésre;

a munkavégzés személyi feltételeinek és a biztonsagos 6ltozkodésnek legalabb naponta
egyszer torténo ellendrzésére;

a fejvédd sisak hasznalatdnak szabdlyaira, kiilondsen a kazanhazi teriileten végzett

munkaknal.

Az anyagok kozelében végzett munka esetén 1-1 db. 6 kg-os porral oltét vagy mas egyenértékii

B+E tliz oltasara alkalmas késziiléket kell elhelyezni. Gazvezetéken végzett munka el6tt annak

elzarasat, kiszellOztetését és semleges gazzal valo atoblitését, s mindezek ellendrzését el kell végezni.

Elektromos javitast, szerelést csak képzett villanyszerel6 végezhet.

A munkateriileten — tekintettel annak kiterjedt voltara — folyamatosan, legalabb technikus

képzettségii felel6s munkavezetd tartozkodjon!

Budapest, 2017. 05. 12.

Soregi Otto
G--01-15557

GoodWill Energy Zrt.
1162 Budapest, Timur u. 72.
Tel.: 1/220-2548
Fax.: 1/998-0663



(

—~

/

goodwill
~ energy

Tervezoi nyilatkozat

A targyi gépészeti tervdokumentacidban alkalmazott mdszaki megoldasok
megfelelnek az altaldnos érvényl eseti és hatdsagi elGirasoknak, amelyek kozil a
legfontosabbak a :

- 104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitészeti mliszaki szakért8i jogosultsag szabalyairdl

- 4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdél

-9/2008.(1I. 22.9 OTM rendelet az Orszagos T(izvédelmi szabélyzat kiaddsardl

- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel mddositott 25361997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl

- 191/2009. (XI.13.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrdl, valamint a
telekalakitasi, és az épitészeti-mUiszaki dokumentacidk tartalmaral.

A |étesités sordn a munkavédelmi kdovetelmények érvényre juttatasa a létesitésben
kdzrem(ikodok feladata, amelynek teljesitésében egyutt kell mikodnilk.

Alulirott gépésztervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése, kivitelezése,
haszndlatba vétele és Uizemeltetése a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatdrozott, ezek hidnydban a tudomadnyos, technikai szinvonal mellett elvarhatd
kovetelmények megtartasaval torténhet.

Alulirott tervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése sordn a vonatkozd
tlzvédelmi elGirdsokat betartottam.

Alulirott tervez6 nyilatkozom, hogy a szlikséges tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2017. 05.12.

Soregi Otto
G--01-15557
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