
107
Iroda

22 °C / 540 W

017
Konyha

22 °C / 1510 W

104
Előtér

20 °C / 60 W

020
Vasaló

20 °C / 540 W
016

Előkészítő
18 °C / 329 W

005
Csoportszoba

24 °C / 2282 W

008
Fürdő

22 °C / 969 W

102
Öltöző

24 °C / 670 W

018
Mosókonyha

20 °C / 1020 W

001
Előtér

18 °C / 1753 W

004
Fürdő

22 °C / 928 W

025
Tároló

10 °C / 986 W
021

Tároló
18 °C / 680 W

009
Csoport szoba

24 °C / 1902 W

007
WC

20 °C / 35 W

006
Előtér

18 °C / 553 W

002
Átadó

18 °C / 894 W

101
Közlekedő

20 °C / 476 W

024
Tároló

18 °C / 440 W

103
Mosdó

24 °C / 400 W

023
Tároló

18 °C / 680 W

106
Iroda

22 °C / 770 W

003
Csoport szoba

24 °C / 1816 W

105
WC

20 °C / 110 W

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/1.6

Global Vox 600 x 21

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/4.2

Global Vox 600 x 30REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/2.5
LUX-uNI 22DK-900 x 700

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/2.1

Tagos 600-220 x 9

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/1.2

Tagos 600-220 x 9

REGUTEC NA10/4
V-EXACT II K2 NA10/3.8

Global Vox 600 x 24

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/1.9

Tagos 600-220 x 6

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/3.4

LUX-uNI 22DK-600 x 1100

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/3.2
LUX-uNI 22DK-600 x 600

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/3.3
LUX-uNI 22DK-600 x 700

REGUTEC NA10/4
V-EXACT II K2 NA10/3.8

Global Vox 600 x 21

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/3.3

LUX-uNI 22DK-600 x 1200

REGUTEC NA10/4
V-EXACT II K2 NA10/2.4
LUX-uNI 22DK-600 x 900

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/2.0

LUX-uNI 22DK-600 x 1000

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/5.3

Global Vox 600 x 24

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/5.2
LUX-uNI 11EK-600 x 600

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/1.2
LUX-uNI 22DK-600 x 600REGUTEC NA15/4

V-EXACT II K2 NA15/1.6
LUX-uNI 22DK-900 x 500

REGUTEC NA15/0.3
V-EXACT II K2 NA15/1

LUX-uNI 11EK-600 x 600

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/1.2

Tagos 600-220 x 8

REGUTEC NA10/4
V-EXACT II K2 NA10/5.6

Global Vox 600 x 25

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/2.8

LUX-uNI 22DK-600 x 1200

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/1.3
LUX-uNI 22DK-600 x 600

REGUTEC NA15/4
V-EXACT II K2 NA15/2.5

Tagos 600-220 x 9

STAD NA32/2.8
1492.4 kg/h

REGUTEC NA15/4
22.2 kg/h

V-EXACT II K2 NA15/1.1
22.2 kg/h

STAD NA20/1.8
284.5 kg/h

STAD NA32/1.5
531.8 kg/h

STAD NA40/1.8
960.6 kg/h

15x1.2
97.6 kg/h

15x1.2
97.6 kg/h

15x1.2
97.6 kg/h

15x1.2
97.6 kg/h

NA25
284.5 kg/h

22x1.5
195.3 kg/h

N
A2

0
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g/
h

NA20
112.1 kg/h NA20

152.8 kg/h

22x1.5
97.6 kg/h

NA15
82.9 kg/h

28x1.5
358 kg/h

N
A1

5
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NA15
82.9 kg/h

NA15
43.6 kg/h

NA25
410.8 kg/h

15x1.2
162.7 kg/h

N
A2

0
13

7.
7 

kg
/h

NA20
65.9 kg/h

15x1.2
47.3 kg/h

NA20
234.8 kg/h

NA20
54.8 kg/h

28x1.5
405.3 kg/h

NA15
79.4 kg/h

NA20
119.3 kg/h

NA15
57.3 kg/h

NA15
46.2 kg/h

NA32
531.8 kg/h

NA15
68.5 kg/h

NA15
11.1 kg/h

NA32
430.6 kg/h

N
A2

0
12

9.
2 

kg
/h

NA20
94 kg/h

NA15
34.2 kg/h

 0.05
 Padlástér

 0.15
 Padlástér

 6.75
 Padlástér

 3.45
 Padlástér

 4.35
 Padlástér

 1
 

- A radiátorokra termosztatikus érzékelőfejet kell szerelni, kivéve ahol a helyiségtermosztát van.

- A magas pontokra légtelenítőket kell tenni, illetve felül kell vizsgálni a meglévő légtelenítő hálózatot!

JELMAGYARÁZAT:

- A radiátorok visszatérő csavarzatot kapnak,teljesen ki kell nyitni!

Szekunder fűtési előremenő vezeték 

m=1780 kg/h
Dp=20,3kPa

- A termosztatikus előbeállítható radiátorszelep: HEIMEIER V-EXACT II.

- A fűtetlen helyeken vezetett fűtési csöveket hőszigetelni szükséges!

B

MEGJEGYZÉS:

- Az új vezetékek vékonyfalú szénacélcső: GEBERIT MAPRESS C

A

MUNKAPONT:

- A meglévő radiátorok típusa: Acél tagos radiátor 

A

- A beszabályozó szelep előtt 2D, utánna 5D védőtávolság kell! (D=> csőátmérő)

B

- A meglévő és tervezett új fűtési vezetékek nyomvonalát kivitelezés előtt pontosítani szükséges!
Szekunder fűtési visszatérő vezeték 

Qf=21 kW

- A méretezési szekunder hőfoklépcső: 60°C/50°C

Tervező Szerkesztő Rajzoló Ellenőr
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