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1.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1. El6zmények
A tervezéssel érintett épiilet Budakalasz Ofalujaban, Budai 0t 10., 1700/3 hrsz-on, a telek
Budai uti telekhataran helyezkedik el.
Az épilet funkciojat tekintve bolcsdde. A bolcsdde jelenleg a szomszédos telekrdl, szolgalmi
bejarattal kozelitheté meg.
Az épllet atalakitasanak célja:
- aszomszédos telken keresztiili, szolgalmi joghoz kotott bejarat megsziinjon, az épulet
megkozelitése sajat telekrdl torténjen
- az utélagos homlokzati hdszigetelés és nyilaszard csere soran az épilet Budai Uti
homlokzata az Ofalu telepiilésképéhez illeszkedd homlokzati megjelenést kapjon

1.1.2. Meglévé allapot

A tervezéssel érintett éplletben jelenleg 4 csoportszoba mikodik, két flrdd helyiséggel, két
atadohelyiséggel, kozlekeddvel, el6térrel, személyzeti mosddval, raktar helyiségekkel,
felaprozott alaprajzi rendszerrel.

Az épiilet belsd helyiségeiben és az udvari homlokzaton a fotddokumentaciéban dokumentalt
repedések lathatdak, mely repedések megjelennek a mennyezeten, a mennyezet alatti
falszakaszon vizszintesen és flggélegesen is.

Az épllet utcafronti homlokzata jelenleg vakolt, barackvirag szinre festett, homlokzati diszités
nélkiili, hasonléan a belsd udvari homlokzathoz. Labazata az Ofaluban jellemzé, értékes
kalaszi mészkObol készllt. Nyilaszardi fabdl készlilt, barnara festett hészigetelt nyilaszarok.
Fedése égetett agyagcserép fedés.

1.1.3. Helyiséglista

Csoportszoba 23,24 m? lindleum
Flrd6 17,45 m? keramia
Csoportszoba 18,27 m2 lindleum
Csoportszoba 21,04 m? lindleum
Flrd6 10,80 m? keramia
Csoportszoba 21,39 m? lindleum
Atado 7,33 m2 linéleum
El6tér 10,32 m? lindleum
Raktar 4,22 m2 lindleum
Atado 8,96 m2 lindleum
We 1,09 m2 lindleum
Raktar 2,79 m? lindleum
Raktar 3,87 m? lindleum
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1.2. Tervezett allapot épitészeti miiszaki leiras

1.2.1. Tervezett allapot leirasa

A tervezés soran az épilet uj bejarata a Budai ut feldl kerdl kialakitasra, a flirdészoba
ablakanak ajtéva torténd atalakitasaval. A korabbi flrdd helyiség falainak athelyezésével egy
elétér-atjard kerdl kialakitasra, amelyben az utca szint és a bolcséde belsé padldja kozott
szintklldnbség lépcs6 és rdmpa megoldassal lett megtervezve. Az elétér szélessége lehetbvé
teszi, hogy a bolcs6débe érkezd gyerekek babakocsijai, kismotorjai stb. elhelyezésre
keruljenek.

A bels6 atalakitas soran az utcafronti csoportszobak mérete meg lett ndvelve a korabbi
fird6szoba valaszfalainak athelyezésével, tovabba az utcafrontra nyil6 két csoportszoba
osszenyitasra kerilt. Az atalakitas soran egy Uj firdészoba, valamint az elétérbdl nyild raktar
megszintetésével és tovabbi valaszfalak kibontasaval egy nagy atadé alakul ki.

Az atalakitas tartoszerkezeti valtoztatast nem eredményez, igy az nem épitési engedély
koteles.

El6lépcsd és rampa:
- azutcaszint és a belso jarofelulet kozotti 43 cm-es szintkilonbséget helyszinen
készitett vasbeton rampaval és |épcsdvel kell kialakitani
- azelbtér, el6lépcsé és rampa burkolata csiiszasmentes keramia burkolat, szinminta
szerint

Bels6 terek:
- azujvalaszfalak szerelt, hangszigetelt gipszkarton falazatok, szinminta szerint festve
- azUj vizes helyiség padloburkolata csuszasmentes kerdmia burkolat, falazat 2,10 m-ig
csempézett, szinminta szerint
- az\yj helyiségek résmentes padloburkolattal, lindleummal burkoltak, szinminta szerint
- afalazatok szinminta szerint festettek

Budai uti homlokzat kialakitasa:

- azeredeti k0 labazat megtartandd

- ahészigetelési tervben tervezett homlokzati hészigetelésre kertilnek a mellékelt terv
szerinti ablakok korUli keretezések, valamint a zaroparkany diszités

- ahomlokzati nyilaszarok fa anyaguak, szinminta szerinti z6ld szinben

- ahomlokzati szinezés szinminta szerinti halvanysarga

- abejarati ajtoba kerlld szines Uvegek is szinminta szerint

- anyilaszarok korili keretezés felsé zarasaba keramikus altal készitett tulipan keramiak
kertlnek

1.2.2. Helyiséglista

Csoportszoba 25,68 m? linbleum
Firdd 9,72 m? keramia
El6tér 8,46 m2 keramia
Csoportszoba 47,31 m? linbleum
Furdd 10,80 m? keramia
Csoportszoba 21,39 m? lindleum
Atadé 21,85 m? lindleum
El6tér 6,91 m2 lindleum
Wc 1,09 m2 lindleum
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