Budakalasz Varos
HELYI EPITESI SZABALYZATANAK
MODOSITASA
AZ LKE-SZz-6 JELU OVEZET
ELOIRASAI

TEKINTETEBEN

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §,
egyszerUsitett eljaras szerinti véleményezési dokumentacio

TT1 TANACSADO ES TERVEZO KFT.

2021. februar



Budakaldasz Varos Helyi épitési szabalyzatanak
maddositasa

az Lke-Sz-6 jelii ovezet eldirasai tekintetében

Megrendelé: Budakalasz Varos Onkormanyzata
2011 Budakalasz, Petdfi tér 1.
Képviseli: Dr. Gobl Richard polgarmester

Tervez6: TT1 Tanacsado és Tervezd Kit.
1121 Budapest, Kakukkhegyi ut 9.
Nemesanszky lldiké — TT/1 01-1641
okl. épitészmérnok

TARTALOM:

JOVAHAGYANDO MUNKARESZ

A Helyi épitési szabalyzat modositasardl szolé rendelettervezet
ALATAMASZTO MUNKARESZEK
ELOZMENYEK

A tervezés célja, a modositas sziikségessége

A telepulésrendezési eljaras
MEGALAPOZO VIZSGALAT ....ooovvummmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns
Erintett telepiilésrendezési eszkdzok: HATALYOS HESZ ES SZABALYOZASI TERV
GEOTECHNIKAI ADOTTSAGOK ES SZABALYOK A HESZ-BEN
Felszinmozgassal veszélyeztetett teriiletek az épitési engedélyezési eljarasban
A HESZ MODOSITAS ALATAMASZTO JAVASLATA



Budakalasz Varos HESZ médositasa az Lke-Sz-6 jelii dvezet eldirasai tekintetében

JOVAHAGYANDO MUNKARESZ
A HELY! EPITESI SZABALYZAT MODOSITASAROL SZOLO RENDELETTERVEZET

Budakalasz Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
..... ........ (....) onkormanyzati rendelete
Budakalasz Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérdl sz6lo,
tobbszor moédositott 8/2016.(1V.29.) onkormanyzati rendelet médositasarol

Budakalasz varos Onkormanyzatanak képviseld-testiilete az épitett kdryezet alakitasarol és védelmérd|
52016 1997. évi LXXVIII. tdrvény (tovabbiakban: Etv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) bekezdés 6.
pontjadban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban és
Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl sz616 2011. évi CLXXXIX. térvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban
meghatarozott feladatkorében eljarva, a telepllésfejlesztési koncepciorol, az integralt telepllésfejlesztési
stratégiarél és a telepulésrendezési eszkozokrél, valamint egyes telepulésrendezési sajatos
jogintézményekrél sz6l6 314/2012. (XI. 8.) Korményrendelet 9. mellékletében meghatarozott
véleményezésben részt vevl szervek és a teleplilésfejlesztéssel, telepllésrendezéssel és telepiiléskép-
érvényesitéssel 0sszefliggd partnerségi egyeztetés szabalyairdl sz6lé6 16/2017. (111.31.) dnkormanyzati
rendeletben foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés szerepl6i véleményének kikérésével a kovetkezdket
rendeli el:

1. § Budakalasz Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Terverdl szolo 8/2016.(1V.29.)
onkormanyzati rendelet (tovabbiakban HESZ) 40.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe az alabbi rendelkezés
lép:

LAz Ovezet terlletére készult részletes geotechnikai jelentés eredményei alapjan a 2. mellékletben
foglaltakat nem kell alkalmazni.”

2. § (1) AHESZ 5. mellékletének 3. tablazataban az F oszlop 20. soraban 1évé ,2” szévegrész helyébe
az 1" szdvegrész lep.

(2) A HESZ 5. mellékletének 3. tablazataban az F oszlop 21. soraban 1évé ,4**” szdvegrész helyébe az
22" szdvegrész lép.

3.§ Hatalyat veszti a HESZ 5. mellékletének 3. tablazataban a G oszlop 21. soraban 1&vé szoveg.

4. § Jelen rendelet a kihirdetést kovetd 15. napon |ép hatélyba, és a hatélyba Iépését kdvetd napon
hatalyat veszti.

polgarmester jegyz6
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ALATAMASZTO MUNKARESZEK

ELOZMENYEK
A TERVEZES CELJA, A MODOSITAS SZUKSEGESSEGE

Budakalasz Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testillete 324/2020. (VII. 8.) szami hatarozataban
dontott arrol, hogy meginditja a Helyi épitési szabalyzat modositasat.

A modositas a Budakalasz, Kébanyai uti 4159/2, 4159/3, 4159/4, 4159/7, 4159/9 hrsz-u telkekre
(tovabbiakban tervezési terlilet) terjed ki.

A Kébéanyai uti 4159/2, 4159/3, 4159/4, 4159/7, 4159/9 hrsz-u telkek (telekalakitas miatt a /5 és /6 szdma
valtozott) csoportjaval kapcsolatban a tulajdonosokat képviselé ugyvéd és a telekre tervez6 épitész
jelenlétében egyeztetd megbeszélést tartott az Onkorményzat. Megegyeztek a geotechnikai
szakvélemény beszerzésének sziikségességrol, és arrdl, hogy késziljon egy helyszinrajz, amelyen
abrazolasra keriil a HESZ 2. melléklete szerinti koronavonal és talpvonal is.

A teriilet beépithetdségével kapcsolatban az Onkormanyzat tgy foglalt allast, hogy
- egyrészt a 4 lakas elhelyezése a terilet nagysagrendjétél eltérd tulzd mértékinek latszik,

- masrészt a targyi telkeken a koromvonal és koronavonaltol mért vedotavolsagok kimérése esetén nem
marad beépithetd telekterilet,

ezért a HESZ-ben rdgzitett Svezeti eléirasok pontositasa szilkséges az Lke-Sz-6 jelli dvezetre, vagyis a
tervezési terilletre vonatkozoan, és 2020. julius 9-én a 4159/2, 4159/3, 4159/4, 4159/7, 4159/9 hrsz-u
telkekre valtoztatasi tilalmat rendelt el.

A mddositas célja ugy kerlt meghatarozasra, hogy az elhelyezhetd lakdsszamra vonatkozd eldirasok
modosuljanak a tervezési tertletre alkalmazott Lke-Sz-6 6vezetben, valamint az, hogy tisztazédjanak
a geotechnikai adottsagokbol fakadd kovetelmények.

A teleplilésszerkezeti terv nem valtozik.

A TELEPULESRENDEZESI ELJARAS

A telepiilésrendezési eszk6zok modositasa a telepiilésfejlesztési  koncepciordl, az integralt
teleplilésfejlesztési stratégiarol és a teleplilésrendezési eszk6zdkrol, valamint egyes teleplilésrendezési
sajatos jogintézményekrdl sz6lé 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (tovabbiakban Telepiléskddex)
meghatarozott egyszeriisitett eljarasi rend szerint lehetséges, mert a telepilésrendezési eszkdzok
maodositasa sordn az alabbi feltételek egyszerre teljestinek:

a) a teleplilésszerkezetet meghatarozé miszaki infrastruktira féhaldzat nem valtozik,
b) nem torténik Uj beépitésre szant terllet kijelolése,
c) nem torténik zold, vizgazdalkodasi, erd6- és természetkozeli terllet megsziintetése.

A teleplilésfejlesztéssel, teleplilésrendezéssel és telepliléskép-érvényesitéssel 6sszefiiggd partnerségi
egyeztetés szabalyairdl szol6 16/2017. (I11.31.) dnkormanyzati rendelet alapjan a telepilésrendezési
eszk0zok modositasardl a partnereket tajékoztatni kell ugy, hogy a modositassal kapcsolatban
kifejezhessék véleményuket.

A koronavirus jarvany terjedése miatt, a telepulés lakoi egészségének védelme érdekében a személyes
részvételt jelentd lakossagi forum nem kerlilt megtartasra. A veszélyhelyzet megsziinésével 6sszefiiggd
2
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atmeneti szabalyokrol és a jarvanyiigyi késziiltségrdl sz6l6 2020. évi LVIII. torvény 165. § (2) bek. b)
pontja lehetéséget ad az alabbiakra:

,b) a helyi énkormanyzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést elbird szabalyaitdl eltéréen a
tajékoztatast, a véleménynyilvanitast és az egyeztetést elektronikus uton is lefolytathatja.”
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MEGALAPOZO VIZSGALAT
ERINTETT TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK: HATALYOS HESZ ES SZABALYOZASI TERV

Budakalasz hatalyos helyi épitési szabalyzata a Budakalasz Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl és
Szabélyozasi Tervérdl szol6 8/2016.(1V.29.) Onkormanyzati rendelet (tovabbiakban HESZ).

A Kdbényai uti 4159/2, 4159/3, 4159/4, 4159/7, 4159/9 hrsz-u telkek Budakalasz Varos Helyi Epitési
Szabalyzata és Szabalyozasi Terve szerint Lke-Sz-6 jelli vezetben fekszenek.

AHESZ ,Az épitési vezetek és dvezetek paraméterei” cimii 5. melléklete 3. tablazata szerint az Lke-Sz-
6 jelli kertvarosias lakod Ovezetben a legnagyobb megengedett beépitettség 25%, a legkisebb
megengedett zoldfelllet aranya 60%, emellett, legfeljebb 5,5 méter éplletmagassaggal 1000 m2-nél
nagyobb telken 4 db lakas elhelyezhetd el.

A HESZ 1. fliggelékét képez6 dvezeti terv alapjan megallapithatd, hogy Lke-Sz-6 jelli Gvezet a varos
tertletén mashol nem talalhaté és a varos teriletén nincs tobb olyan kertvarosisas lakodvezet, ahol 1000
m2-es telken 4 lakast lehetne elhelyezni.
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kételezé szabalyozasi elemek raépitési lehetséggel érintett tertlet hatara

————— belteriilet tervezett hatara (litemezetten alakithato) ——— meghatarozott elteréssel szabalyozott épitési vonal
——— tervezett szabalyozasivonal | | srerss kisajatitasra tervezett terlilet (céljat felirat jelzi)
———  épitményhez igazitett szabalyozasi vonal elévasarlasi joggal érintett terlilet

Vi-5z-9  dvezeti jel kdtelezé ndvénytelepités helye

meredek csliszasveszélyes lejtd, omlasveszélyes partfal
"A" kategdria - névényzet megtartandd
meredek csuszasveszélyes lejtd, omlasveszélyes partfal

-------- épitési dvezet, bvezet hatara

ahol az egyértelml azonositas

125 25 szabalyozasi szélesség/méretezés e terképi vonalakkal lehetseges, "B" kategéria - geotechnikai jelentés készitése kételezd
oft nincs feltlintetve
megszintetd jel (kézterileti lejegyzés esetén) telek be nem épithet6 zoldfeluletkent fenntartando része
. . . nem kézterileti ingatlannak a
------ épitési hatarvonal (eldkerti, vagy hatsékerti hatarvonal) kizhasznalat céljara atadott teriletrésze
77777 épitési hely (beépitésre nem szant terileten: [ | ..., tervezett gyalogut - kialakitasa kételezé,
% épiilet elhelyezésérs kijelslt hely) helye a tervlap meghatarozasa szerint

i /1/1-.’,:4: kizarélagos felhasznalasra kijeldlt teriilet

Részlet a hatalyos Szabalyozasi tervb6l és jelmagyarazatabdl

A HESZ 5. melléklete 2. tablazata szerint az Lke-6 épitési dvezetben 1000 m2-es telken elhelyezheté 4
lakas. Ez Budakalaszon semelyik mas kertvarosias 6vezetben nem megengedett, igy séril az azonos
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helyzetii telkek egységes szabalyozasanak elve. Az 1000 m2-en 4 lakas elhelyezésének lehetdvé tétele
nem all 6sszhangban a terllet varosszéli, patakparti elhelyezkedésével sem, hiszen a beépités (a
lakdsszam szempontjabol) intenzitdséanak novekedése a telepllés kozpontjatdl tavolodva szakmai,
telepuléstervezési szempontbol sem indokolt.

GEOTECHNIKAI ADOTTSAGOK ES SZABALYOK A HESZ-BEN

A targyi telkek also és felsd vége kozott kb 10 méter szintkilonbség van. A Szabalyozasi terv a telkek
nagy részén meredek, csuszasveszélyes lejtd, omlasveszélyes partfalat jelol (B kategoria, ahol
geotechnikai jelentés készitése kotelez0).

A HESZ 2. szamu melléklete tartalmazza az ,erézioveszélyes, meredek, csiiszasveszélyes lejték és
omlasveszélyes partfalak elvi szabalyozasi metszetét’, amelyen a be nem épitheté védéterlletek
kiterjedésének meghatarozasara vonatkozd szabalyok kerlinek megallapitasra:

2. szamu melléklet Erqzwve§zelygs.meredek csUszasveszélyes lejtok és omlasveszélyes partfalak
elvi szabalyozasi metszete

\ |
|

|

| Beépithet6

|

|

Védobterulet .
tertlet

hx 2,70

Beépithetd teriilet sd Bteri I
eepithetd terile Védéterilet  lxoronavonal

hx 1,70

6szfa |
h (magassag)

kéromvonal

* kivéve, ha a Szabalyozasi Tervlap eltérd, nagyobb méreti lehatarolast régzit az épitési hatarvonallal.”

A HESZ 3§ (2) bekezdés szerint: ,A Szabélyozési Terven feltiintetett védétavolsagot érinté épitési
tevékenység esetén a védbtavolsag kezd6- és végpontjat geodéziai méréssel pontositani kell:

d) meredek csuszasveszélyes lejték és omlasveszélyes partfalak rézsiiélei (kbromvonal, és talpvonal)
pontos helyének megallapitasa érdekében.”

A HESZ eldirasai nem fogalmaznak egyértelmien a 2. melléklet alkalmazasnak tekintetében. A
szabalyozasi terv a targyi telkek terlletére is a meredek, csuzsaveszelyes lejtd kategdriajat jeloli. A telkek
beépithetdsége érdekében a HESZ modositasa sziikséges ugy, hogy egyértelm(i legyen, hogy a HESZ
2. mellékletében rogzitett védétavolsagokat itt kell, vagy nem kell figyelembe venni.

A telektulajdonosok megbizasabol Dr. Jézsa Vendel épitébmérnok, geotechnikai tervezd készitett
Talajvizsgalati jelentést és geotechnikai tervezési beszamolét.

A Talajvizsgalati jelentés 1.4. pontja, a terllet kornyezetének leirasa szerint:

LA vizsgalt teriilet Budakalaszon, a Kbbanyai uttal, valamint a magasabban lévd Facan kdzben talalhaté
telkekkel hataros. A telek a K6banyai Ut felé lejt bokros, fas rézsiivel, majd kbzel sik terep van kialakitva
a tervezett épliletek teriiletén, kb. 124 mBf. szint koriil. A telkek felsé szintje, illetve a felsé telkek alsd
szintje jellemzden 142-144 mBf. A domboldal meredeksége kb. 25-30°. A domboldalon csuszasra utalo
ferde térzs(i fa nem lathato, csak a felsé telken lathato feltéltés miatti tereprendezés kapcsan. A telekre
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vonatkozoan nem talaltunk alabanyaszottsagi, illetve korabbi suvadasos, cstszasos elézményt a
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat nyilvantartasaban.”

A beszamolohoz nem készult a koromvonalat és koronavonalat abrazolo helyszinrajz, de megallapitotta
az alabbiakat:

LAltalanossagban elmondhaté, hogy a feltirasaink er6sen kotott talajkézeget azonositottak.”

,»A teriiletrél elmondhatd, hogy kbzvetlen csuszasveszély nem all fenn, a lejté6 meredeksége 27°
kériil mozog. Ebben a meredekségben gyakorlatilag egy iszapos, homokos tipusu talaj is megall — egy
bizonyos biztonsag mellett. Az épliletek létesitésének nincs talajmechanikai akadalya nincs, viszont még
egyszer kiemelend6 a domboldal elaztatasanak megel6zése a fenti (sajat megjegyzés: a magasabban
fekvé) telkek kapcsan. Altalénossagban a problémat a régi vizvezetékek, szennyvizcsovek
meghibasodasa tudja okozni a hasonld talajmechanikai adottsagokkal rendelkezé tertileten, ahol a jo
teherbirasu, jo nyirdszilardsagi paraméterekkel jellemezhetd réteg tulajdonsagai viz hatasara leromlanak
és ezaltal a rézslicsuszashoz tartozo biztonsag is. A fenti telkeken fiatal épiletek allnak, igy a
karbantartas kertil el6térbe, illetve a megelbzés, a viz,- €s szennyviztarolas mentesitése, vagy tokéletes
elszigeteltsége. A jelenlegi doboldalra térténd vizkivezetést fel kell szamolni, vagy tovabb kell épiteni a
tervezési telken keresztiil.”

Az dnkormanyzat megbizasabdl Oszvald Tamas geoldgus, foldtani szakértd foldtani szakvéleményt
készitett, amihez a koromvonalat és koronavonalat abrézold helyszinrajz is készilt, és amiben
megallapitotta, hogy:

LA teriileten két foldtani veszélyforras tipus vizsgalata sziikséges, a banyaudvar esetleges
feltdltottsége, illetve a rézsiin valamilyen lejtés tomegmozgas lehetésége.

A béanyaudvart kériilvevd rézsi a korabbi légifoto, illetve a ma lathato allapot 6sszehasonlitasa alapjan
stabil, azon csuszasra utalo jelek nem lathatok.

A rézsti jelenlegi egyensulyat befolyasolja:

- ha a banyaudvarbol a rézsiilabat elszedik és azt mitarggyal nem biztositjak, (a Ptk (2013. évi V.
tv. 5:24.§) szerint a tulajdonos nem foszthatia meg a szomszédos épliletet a sziikséges
féldtamasztdl anélkiil, hogy mas megfelel6 régzitésrél ne gondoskodnék.)

- arézsl feliletérél a nbvényzetet letaroljak,

- arézsl felettiteriileten a koronavonalhoz tul kbzel ujabb beépités miatt, megvéltozik az egyensulyi
helyzet,

- barmely telekr6l a csapadékvizeket a rézsiire engedik, vagy a koronavonalhoz tul kézel
Szikkasztjak el,

- aszennyviztarolOkat kilukasztjak, és a szennyvizeket elszikkasztjak.”

A 2 szakvélemény alapjan megallapithatd, hogy a targyi telkek teriletén talalhaté lejtd nem tlinik
felszinmozgasveszélyesnek mindaddig, amig koncentralt, intenziv vizhatas nem éri. A 27 fok korli lejtés
a 35 fokos lejtésii meredek lejtét jellemz6 érték alatt marad.

FELSZINMOZGASSAL VESZELYEZTETETT TERULETEK AZ EPITESI ENGEDELYEZESI
ELJARASBAN

Az épitéslgyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az épitéslgyi
hatosagiszolgaltatasrdl szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet V. pont szerint a
banyafeliigyelet szakhatosagi allasfoglalasanak megkéréséhez sziikséges dokumentacio épitési,
osszevont épitési és fennmaradési engedélyezési eljaras esetén, ha az épitési teriilet felszinmozgas-
veszélyes, illetve banyaszati tevékenységgel (alabanyaszott) érintett, a talajvizsgalati jelentés és
geotechnikai vizsgalat 6sszefoglalasa. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet szerint 12. pont
szerint, ha az épitési tevékenység felszinmozgas-veszélyes, illetve banyaszati tevékenységgel érintett

6



777

Budakalasz Varos HESZ médositasa az Lke-Sz-6 jel(i ovezet elGirasai tekintetében

tertleten valosul meg, a vizsgalando szakkérdés az épitési engedély iranti kérelem foldtani szempontu
megalapozottsaganak vizsgalata. Az Lke-6 épitési Ovezet terilletére elkésziilt TALAJVIZSGALATI
JELENTES és GEOTECHNIKAI TERVEZES|I BESZAMOLO alapjan a vizsgalt terilletet épitésre
alkalmas, a dokumentum az épitési engedélyezés soran felhasznalhatd.

A HESZ MODOSITAS ALATAMASZTO JAVASLATA
A HESZ médositasara vonatkozo szakmai javaslat tehat az alabbi:

1. médosuljon az Lke Sz-6 6vezetben a szabalyozasi terven meredek, cstizsaveszélyes lejtéként
jelolt teriiletre vonatkoz6 elbirasok érvénye,

a HESZ-ben az egyediil a mddositassal érintett teriileten alkalmazott Lke-SZ-6 dvezetre vonatkozo 40.
§ (4) bekezdésben lehet rogziteni, hogy:

,HESZ 40.§
(4) Lke-SZ-6 épitési Gvezet egyéb rendelkezései:

,az ovezet terlletére készllt részletes geotechnikai jelentés eredményei alapjan a 2. mellékletben
foglaltakat nem kell alkalmazni.”

2. médosuljon az 1000 m2-nél nagyobb telken elhelyezhet6 lakasok szama, 4-rél 2-re,

ehhez a HESZ-nek az épitési dvezetek beépitési hatarértékeit tablazatos formaban megallapito 5.
mellékletében, a kertvarosias lakoovezetek 3. tablazataban a vonatkozé celldk szovegét kell cserélni,
illetve hatalyon kivil helyezni az alébbiak szerint.

A | B | c | D | E | F | G
1 3. tablazat
2 OVEZET Lke-SZ-4 Lke-SZ-5 Lke-SZ-6 eltérés, feltétel, értelmezés
3 | 1. TELEK-ALAKITASI FELTETELEK
4 teriilete m2 700 700 700
legkisebb " él:essé " ;
P Py ¥4
5 kialakithato L, 9 m 18/35 18/30 18/25
mélysége
6 | teleknyilvany kialakithatésaga nem nem nem
7 | 2. A BEEPITES MODJA SZABADONALLO

8 | 3.A BEEPITES KOZMUFELTETELEI

kézmiivesitettség

9 o teljes teljes teljes
a telek beépithetd,
10 ha szélessége m 16 = =
legalabb
11 | 4. A TELEK ELOIRT PARAMETEREI
12 | legnagyobb beépitettsége % 25 25 25
13 | legkisebb zoldfelllete % 50 60 60
14 | 5. AZ EPULET ELOIRT PARAMETEREI
|
’e g“nagyobb , fé6  rendeltetésii
15 | épiiletmagassag L m 5,5 5,5 5,5
. épiilet
Em
16 f,6 ) rendeltetésii m Eu +6 _ Eu +6 Em épiiletmagassag
legnagyobb épilet
tetGgerinc llék Iteté
17 g me <.=_. rendeltetés m 55 5.5 5.5
(i épulet
alapteriilet
18 | legnagyobb m2 300
gnagy (brutt6)

19 | 6. A TELKEN EPITHETG MAXIMALIS LAKASSZAM




Budakalasz Varos HESZ médositasa az Lke-Sz-6 jelii ovezet elGirasai tekintetében

csak a legalabb
masfélszeres  eldirt

20 egy telken | legnagyobb db/ ! ! 21 legkisebb telekméret
épitheté lakasszam telek esetén
21 2 2 queex | e
22 | 7. AZ EPULET ELHELYEZESE
23 el6kert (Ek) m 5,0* * ha a kialakult
telekmélység
24 oldalkert (Ok) m 3,0 <18,0 m akkor 3,0m,
Lo <14,0 m akkor 1,5m
épitési hely .
hatérvonalai **  ha 'a ’ kialakult
telekmélység
25 hatsokert (Hk) m 6,0 6,0%* 6,0 <14,0 m akkor min.
3,0 m, ha a szomszéd
telket nem korlatozza
26 Ek elGkerti hatarvonalon
57 kotelez6 épitési vonal Ek SZT - SZT  Szabalyozasi Terv
szerint
28 | 8. KERITES KIALAKITASA
29 | legnagyobb utcai kerités m 2,0 1,8 1,8

magassaga




