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2. 
 
 
 

Műszaki leírás 
 
 

     Budakalász  
Lenfonógyár HÉV megálló és Country Tanya körforgalom  

közötti szakasz járdaépítés terve. 
Területfelhasználás: Hrsz 1598 

 
 

Előzmények 
 
 
Budakalász Város Önkormányzata a Lenfonógyár HÉV megálló vasúti átjáró és 1108-1115 jelű 
főutak összehangolt közúti csomópontjában a közútkezelőjével forgalomtechnikai 
változtatásokat egyeztetett. Ennek kapcsán a gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele 
érdekében a 1108 jelű út, szelvényezés szerinti bal oldalán új gyalogos járda építését tervezi, 
a Country Tanya körforgalom és a HÉV átjáró között. A felújítási terv elkészítésére a Renta 
Plusz Mérnöki Szolgáltató Kft-t bízta meg. Az útfelújítás kivitelezését a felújítási terv rajzi 
részeinek megfelelő műszaki tartalom, és az alábbiak szerint kell elvégezni. 
 
 
Helyszíni adottságok, meglévő állapot 
 
 
Az építendő járdaszakasz területe jelenleg a 1108 j. út, Szentendrei út padkája és a 
telekhatárig tartó zöld terület, melyfolyamatosan esik a körforgalom irányába. Az út túl 
oldalán, a Lenfonó oldalon már régóta üzemel aszfaltozott járda, de sok gyalogos az úton 
való kétszeri átmenet helyett a padkát használja inkább. A területen víznyomócső találhat, 
de az is inkább a telekhatárokon belül helyezkedik el, a padka alatt nem található földben 
lévő közmű. Légkábelt tartó elektromos beton oszlopokon van a közvilágítás is elhelyezve. 
Víztelenítése a környék domborzati adottságaihoz illeszkedően az alacsonyabban fekvő 
részek felé a burkolatról a padkán keresztül történik. A legalacsonyabb ponton a körforgalom 
szélén meglévő burkolt nyílt akna fogadja az út hosszában levonuló csapadékvizet. A 
szentendrei út ezen szakasz tetőszelvényes kialakítású. 
 
Az tervezési szakaszon két kapubehajtó és egy ideiglenes szűkített busz öböl található. 
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Tervezett felújítás leírása 
 
Főbb műszaki jellemzők: 
   
Szakasz teljes hossza:                 212,00 m   
 
Szakasz össz felülete:                             390 m2   
 
A járda szélesség:                  
kertiszegély nélkül 0-000,00 és 0+165,00 szelvények között 2,0 m, a további járdaszakaszok 
1,50 m szélességűek.    
 
Padkarendezés:        22,0 m3 (cca. 220,0 fm) 
 
Oldalesés a szegélyt is beleértve:    2,5 % 
0+000,00-0-051,55 szelvények között egyoldali balra, a zöldterület felé, majd 5,0 m 
átmenettel a kapubehajtó után, esésváltás 0+56,55 és 0+212,00 szelvények között esik 
jobbra a Szentendrei út burkolata felé. 
 
Az útalap felső síkján elvárt teherbírás minimum E2=100 N/mm2 
  
  
Az építés műszaki megoldása 
 
Az Útügyi Műszaki Előírásoknak és a forgalmi terhelésnek, valamint a megrendelővel 
egyeztetve az építés során az alábbi munkák kerülnek elvégzésre: 
 

• Burkolatszél vágása, vizes aszfaltvágóval Szentendrei úton az új kiemelt szegély 
hosszában 

• Két darab kapubehajtó kialakítása a telekhatárig tulajdonos megrendelésében, vele 
egyeztetett műszaki tartalomban.  

• Az ideiglenes buszmegállót meg kell tartani a helyszínraj alapján 

• A magassági kialakításnál a meglévő útburkolat az irányadó, a terepfelvételnél 
törekedtünk a már meglévő objektumok megtartására, a kapubehajtókban a kiemelt 
szegély 4 cm-re lesüllyesztésre kerül 1,0 m hosszon. 

• Magassági értelemben az utca mBf. tengely magasság a hossz-szelvény szerint 
irányadó, a töréseket kivitelezés közben 5-5 m hosszon kell korrigálni. A korábban 
jelzett meglévő kapubehajtókat a burkolathoz, illetve a tulajdonosokkal egyeztetett 
módon kell alakítani. 

• A járdába eső aknafedlapokat a térkőburkolat felső szintjébe kell helyezni. 

• A járdára parkolás elkerülésére a szakasz körforgalomig terjedő szakaszán pollerek 
elhelyezését terveztük. (fajtája az önkormányzat 

• A padkában lévő érvényben lévő közúti jelzőtáblákat meg kell őrizni, illetve a 
közútkezelővel egyeztetett módon és helyen helyre kell állítani. A járdán közlekedés 
magassági kritériuma okán nagy alakú közúti zöld tábla felemelése, illetve átépítése 
szükséges lesz. 
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Tervezett pályaszerkezet 
 
Általános esetben, folyópályán: 
 
6 cm Natúr kettős kötésű kiselemes betontérkő (Műszaki ellenőrrel egyeztetett rakás 
mintában.) 
2-4 cm ágyazó zúzalék 
15 cm Ckt 4 stabilizációs alapréteg 
15 cm Fagyvédő réteg (HK, M56) 
 
Kapubehajtókban: 
 
8 cm Natúr kettős kötésű kiselemes betontérkő (Műszaki ellenőrrel egyeztetett rakás 
mintában.) 
2-4 cm ágyazó zúzalék 
20 cm Ckt 4 stabilizációs alapréteg 
15 cm Fagyvédő réteg (HK, M56) 
 
 
Padka: 10 cm földpadka füvesítve, előzetes területrendezéssel. 
 
Helyszínrajzi elrendezés 
 
A létesítmény vízszintes és magassági vonalvezetése a tervcsomag 04_ Helyszínrajz, 05_ és 
06_ Hossz és Keresztszelvényeken kerül bemutatásra. A szelvényezés a HÉV átjáró meglévő 
burkolatától indul és a Csapás utcai közterületi határig tart. 
 
Magasságok a Balti tengerszintre vonatkozó alapponthálózathoz illeszkedik. Pontosságukat a 
kapubehajtók helyi abszolút magaságaival egyeztetni szükséges.  
 
 
 
Technológiák 
 
A helyszínrajz szerinti vonalvezetés kitűzését és aszfaltszélvágást követően a szegély árkokat 
kell elkészíteni, majd a kiemelt szegélyeket a korrigált hossz-szelvény szerinti magasságokra 
berakni. A szegély és meglévő burkolat aszfaltozását a mintakeresztszelvény szerinti  kell 
elvégezni. A magasságok az általános 12 cm lelépő magasság melletti pálya Balti feletti 
magasságai. 
Az alkalmazott anyagok minőségét igazolni szükséges, beépíteni csak megfelelő minőségű és 
a mintakeresztszelvényben rögzített anyagokat lehet.  
A kivitelezést és minősítést az e-ÚT 06.03.41 számú Útügyi Műszaki előírás szerint kell 
végezni. A kitűzést a műszaki ellenőrrel igazoltatni kell, a szegélyezés csak ez után 
végezhető. 
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Közművek, vízelvezetés 
 
A területre hulló csapadékvíz a tervezett járdáról a zöldterületfelé, majd az oldalesés váltás 
után a burkolatra víztelenedik. A burkolatra kerülő csapadékvíz a mélyebben fekvő 
körforgalom irányába, egyenesen a szegély mellett, illetve a buszmegálló előtt a burkolat 
vápában kerül levezetésre. A járda esésváltása után a befogadó körforgalomban lévő 
betonozott aknáig, a burkolatszélben víznyelőket helyeztünk el, melyek rendre a járda alatt 
és a belső oldali zöldterületben megépülő aknákba vannak bekötve, DN 200 KGPVC 
tömörfalú SN8 csővel. Az aknák befogadóba való bekötése DN 300 KGPVC tömörfalú SN8 
csővel történik. A csatorna geometriai kialakítása a 04_Részletes helyszínrajzon ábrázolva 
lett. 
A közművek helyzetét az e-közmű nyilvántartáson keresztül kivitelezés előtt meg kell kérni, 
közmű egyeztetést kell végezni. (A terv a közműves nyilvántartásnak megfelelő 
közműnyomvonalakat tartalmazza.) 
  
 
Környezetvédelem, munkavédelem 
 
A légszennyezés, rezgés és zaj terhelés szempontjából a felújítás a jelenlegi állapoton javít, az 
építés során a környezetvédelmi és balesetvédelmi vonatkozó szabályok betartása kötelező. 
Amennyiben szükségessé válik a kivitelező köteles gondoskodni a környezetre káros anyagok 
kezeléséről, a külön jogszabályban meghatározott EWC kód szerinti nyilvántartás 
elkészítéséről. 
A munkavégzés során a közúton, forgalom alatt végzett munkákra vonatkozó szabályokat be 
kell tartani, mind általánosságban, mind az egyéni védőfeleszerelések tekintetében. 
 
Építés alatti forgalomkorlátozás 
 
Az építés alatti forgalomkorlátozás bevezetésére a tervdokumentációban 
forgalomkorlátozási munkarész (07_Ideiglenes forgalomkorlátozás címmel) készült, amely 
részletesen tartalmazza a táblázás, körülhatárolás rendjét, a betartandó rendszabályokat. A 
Szentendrei út 1,0 m szélessége korlátozható ki a szegélyépítés során, a további 
munkavégzéseket a belső oldalról kell végezni lehetőség szerint. A terelő táblát 
borostyánszínű villogó lámpával kell ellátni. 
 
 
 
 

Budakalász, 2019. június                 
 

          Tervező 
          MK-9679 


















































